
MODELL:
AP1500
VOLLAUTOMATISCHER INLINE 
SCHABLONENDRUCKER

Unschlagbarer

Service

Weltweit

für Sie da!

Spezialist in Sachen 

Klein- & 

Mitttelfertigung

Alles aus

einer Hand.

Innovative 

Features

Qualität &

Innovation zum 

fairen Preis.

Leites Einrichten von ein- bzw. doppel-
seitigen Leiterplatten. Anschläge ge-
währleisten eine immer wieder gleiche 
Positionierung. 

Zur Reinigung der Schablonen stehen 
unterschiedliche Kombinationen aus 
Nass- /Trocken- und Vakuumreinigung 
zur Verfügung.

  Automatische Weiteneinstellung
     der Transportbandeinheit

  Duales Rakelpaket mit Fahrwegskontrolle
     zur effizienten Verwendung der Lötpaste

  Flexible Halterung für ein- und doppelseitige
     Leiterplatten

  Schneller Wechsel zwischen einzelnen Jobs

  Parallelabhub der Schablone sorgt für
     exzellente Druckergebnisse

  Integrierte Nass-/Trocken- und Vakuumreinigung

  2D-Inspektion (optional)

  Druckwiederholgenauigkeit: +/- 0.008 mm

  Rahmengrößen: 400 x 300 mm bis 1900 x 630 mm

  Maximale Leiterplattengröße: 1500 x 300 mm



*Technische Änderungen vorbehalten

MODELL:
AP1500
VOLLAUTOMATISCHER INLINE 
SCHABLONENDRUCKER

SPEZIFIKATIONEN
• Rahmengröße: 

 - 400 x 300 mm bis 1900 x 630 mm
• Druckgeschwindigkeit:

 - 10 bis 120 mm/s (Servo gesteuert)
• Leiterplattengröße:

 - min. 50 x 50 mm
 - max. 1500 x 300 mm

• Leiterplattendicken:
 - 0.4 bis 5 mm

• X- und Y-Achsenbreich:
 - +/- 10 mm

• Drehwinkelbereich:
 - +/- 2°

• Wiederholgenauigkeit:
 - +/- 0.008 mm

• Referenzpunkterkennung:
 - Standard Punkte 0.5 bis 3 mm

• Industrie PC mit Windows 10
• Netzteil:  230VAC
• Druck:  75 psi (5.5 bar)
• Abmessungen:  2600 x 1539 x 1882 mm           

(B x T x H)
• Gewicht:  1500 kg
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