
MODELL:
SP600L
HALBAUTOMATISCHER 
SCHABLONENDRUCKER

Unschlagbarer

Service

Weltweit

für Sie da!

Spezialist in Sachen 

Klein- & 

Mitttelfertigung

Alles aus

einer Hand.

Innovative 

Features

Qualität &

Innovation zum 

fairen Preis.

Leites Einrichten von ein- bzw. doppel-
seitigen Leiterplatten. Anschläge ge-
währleisten eine immer wieder gleiche 
Positionierung. 

Ausrichtung der Leiterplatte zur Scha-
blone mittels Justierschrauben auf den 
X/Y/R Achsen

  Duales Kamera System für schnelle
     Leiterplatten Ausrichtung*

  Duales Rakelpaket mit Fahrwegskontrolle
     zur effizienten Verwendung der Lötpaste

  Flexible Halterung für ein- und doppelseitige
     Leiterplatten*

  Schneller Wechsel zwischen einzelnen Jobs

  Parallelabhub der Schablone sorgt für
     exzellente Druckergebnisse

  Druckwiederholgenauigkeit:
     +/- 0.01 mm

  Rahmengrößen:
     350 x 350 mm bis 815 x 736 mm

  Maximale Leiterplattengröße:
     650 x 650 mm

*optional



*Technische Änderungen vorbehalten

MODELL:
SP600L
HALBAUTOMATISCHER 
SCHABLONENDRUCKER

SPEZIFIKATIONEN

• Rahmengröße: 
 - 350 x 350 mm bis 815 x 736 mm

• Druckbereich:
 - 600 x 600 mm

• Maximale Leiterplattengröße:
 - 650 x 650 mm

• X-Achsenbreich:
 - +/- 15 mm

• Y-Achsenbreich:
 - +/- 12 mm

• Z-Achsenbereich:
 - 0 - 35 mm

• Drehwinkelbereich:
 - +/- 5°

• Freiraum Leiterplattenunterseite:
 - 25 mm

• Wiederholgenauigkeit:
 - +/- 0.01 mm

• Abmessungen: 
 - 1402 x 1323 x 1001 mm (B x T x H)

• Gewicht:
 - 135 kg
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